Tuyaux Souples Refoulement

GIVALFLEX

Utilisation

Spécificités
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Données techniques :
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Caractéristiques techniques ci-dessus ne sont données qu'a titre indicatif - Autres diamétres sur demande

ef de sécurité de 3 - Traction de service maximale = coef de sécurité de 5
Longueur standard en 20 m ou 40 métres, autres longueurs sur demande

* Hautes perfermances pour applications séveres.
- » Refoulement eau, eaux chargées, eaux résiduelles ou eau chaude.
Résistance aux agents chimiques, insensible aux hydrocarbures et a la plupart
des produits chimiques.

. INDUSTRIE (Pétro-chimie, BTP, mines, carriéres, chantiers navals, ...)
AGRICULTURE (Irrigation, épandage, distribution d'engrais, ...)

FOURREAU DE PROTECTION (pour sangle d'arrimage, élingue de levage
ou brise-jet pour flexibles hydrauliques)

Composition tance a la chaleur (jusqu‘a +150°C) et aux contacts accidentels de masses

* GAINE : tissage en fils 100% synthétiques

 REVETEMENT INTERNE : élastomére Nitrile

« REVETEMENT EXTERNE : élastomere Nitrile,
avec rainures extérieures anti-abrasion.

¢ COULEUR : rouge, noir

L

Résistance a l'abrasion avec renforcement par les rainures extérieures.
Résistance aux conditions atmosphériques, protégé contre l'ozone et U.V.,
"e@g:onse‘rve toutes ses caractéristiques techniques a basses
ou‘hautes températures ambiantes (-20°C & +80°C).

# . ®Tuyau trés souple et facile 8 manier. Faible encombrement par stockage a plat.
* =~ Facilité de réparation.




